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A VAROS TERULETEN AZ ALABBI HALOZATOK UZEMVITELI ES KARBANTARTAS!
MUNKAIT LATJUK EL:

Fesziiltségszint 2017 2018
Kozépfesziiltségl (22 kV) kabelhaldzat: 7,424 km 7,828 km
Kozépfesziiltségli (22 kV) légvezetékes haldzat: 70,138 km 69,493 km
Kézép/kisfesziiltségli transzformatorallomas: : 280 2.6 i s | 29 db + 2.5 db :

idegen tulajdonti | idegen tulajdond
Kisfesziiltségl (0,4 kV) kabelhalézat: 3,252 km 3,252 km
Kisfeszlltségl légvezetékes haldzat: 31,955 km 32,276 km
Kozvilagitasi halozat: 0,523 km 0,523 km

GALLYAZAS

Kiemelt figyelmet forditunk a légvezetékes halozatok gallyazasi munkalataira. A
rendszeresen (évente) elvégzett gallyazdsoknak kdszénhetéen a kisfesziiltségli és a
kozépfesziltségl Gzemzavarok szdma csokkent. A gallyazasi munkakat alvallalkozonk az esetek
nagy részében a fogyasztok zavartatasa és kikapcsolasa nélkiil végzi.

Megvalosult gallyazasok 2017

e Kimle — Janossomorja 22 kV-os gerincvezeték biztonsagi dvezetének gallyazasa
3,5 km nyomvonalhosszban val6sult meg.

e Janossomorja Véros teriiletén a kisfesziiltségli légvezetékes haldzat biztonsagi
ovezetének gallyazdsa 5 km nyomvonalon valésult meg.

e Hansagfalva terliletén a kisfesziiltség(i légvezetékes haldzat biztonsagi dvezetének
gallyazasa 0,7 km nyomvonal hosszon valésult meg.

2018 évi gallyazasok

e Csorna - Kimle 22 kV-os gerincvezeték biztonsagi évezetének gallyazsa 2,5 km
nyomvonalhosszban valosult meg.

* Kimle — Janossomorja 22 kV-os gerincvezeték biztonségi 6vezetének gallyazasa
2,5 km nyomvonalhosszban valésult meg.

e Janossomorja Varos terlletén a kisfesziiltség(i légvezetékes haldzat biztonsagi
Ovezetének gallyazasa az év folyaman folyamatosan végzi alvallalkozonk.
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KARBANTARTASI MUNKAK

2017-ben megvaldsult karbantartasi munkak:

Janossomorja, Varbalogi Ut 2 db kisfeszultség(i fa tartéoszlop csere.

Jénossomorja TOVALL elnevezés(i transzformatoralloméson kdzépfesziiltségl biztositék
aljazat csere tulfesziiltség levezetds tipusura.

ED HAAS Hungaria Kft. transzformatorallomason kozépfesziiltségli biztositék aljazat
csere tulfesziltség levezetss tipusura.

Hansagfalva 22 kV-os ledgazasban tarto és feszito szigeteld cserék.

2018-ra tervezett karbantartasi munkak:

A 2017 évre tervezett Janossomorja, Erdészet 22 kV-os ledgazas elott lévé korhadt
faoszlop rekonstrukcidja.

Janossomorja Varost délr6l elkeriild 22 kV-os szabadvezetéken oszlopkapcsold és
szigeteld cseréket 2018 évben végeztiik el, az lizembiztonsag ndvelése és madarvédelem
érdekeben.

Janossomorja 20 kV-os gerincvezeték 13. — 16. oszlopkdzben a légvezetékes haldzatot
foldkabelre valtottuk ki.

Eszterhazapuszta elnevezési transzformator allomast és 0,4 kV-os halozatat atvettiik,
karbantartasi munkat elvégeztik, ezaltal az lzembiztonsagot ndveltik egy esetleges
Uzemzavar esetén a kiesett fogyasztéi szamot csokkentettik.

Janossomorja VI. transzformator allomas el6tti korhadt fabak oszlop cseréjét
2018. november 15.-re litemeztik be.

FEJLESZTESI MUNKAK

Janossomorja XIIl. Iparos Uti transzformator allomas atépitése foldre telepitett
transzformatorra, szabadvezetékes 22 kV-os ledgazas atépitése foldkabeles leagazasra.
Ezaltal csokkenthetjiik az izemzavarok szamat. Madarvédelmi szempontbdl biztonsagos,
mivel a transzformator allomas foldkabelen keresztiil csatlakozik a halézathoz.

Kimle - Janossomorja 22 kV-os gerincvezeték terhelés optimalizalasa érdekében Uj
bontasi pont keriilt kialakitasra, tavvezérelt oszlopkapcsold beépitésével és a
légvezetékes szakasz -200 méter nyomvonalhosszban valé atépitésével.

Az (] tavmikodtetett bontdsi pont segitségével gyorsabban el tudjuk végezni a hiba
behatarolasat, beépitésével csokkent a kiesett transzformatorok szama. Sziikség esetéen
azok atterhelhetéek, igy az lzembiztonsag nodvelhets. Mindemellett a - 200 m
nyomvonalhosszban a légvezetékes haldzat oszlopai a fejlesztésnek kdszénhetden
madarvédelmi szempontbol biztonsagosabba valtak.

TERVEZES ES VEZETEKJOGI ELJARAS MUNKAFAZISABAN LEVO KIVITELI TERVEK

Janossomorja, Rohrenfold 2-3, 011/2 és 013/1 helyrajzi szamu teriletek villamos
energia ellatasa
Janossomorja, Méricz Zsigmond utca mogotti Uj lakoterdleti fejlesztés (48 darab telek)
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UZEMZAVAR ELHARITAS KOZEPFESZULTSEGU HALOZATON:

A varos teriiletén mind az lizemzavarok mind a révid idej(i zavartatisok szédma a MEKH altal
jovahagyott izletszabalyzatunkban meghatérozott értéket teljesitik. Jonossomorjén a megel8z8
évben és a 2018. lIl. negyedévig a kozépfesziiltségli halézatokon eléforduld tizemzavarok és révid
idejli zavartatasok léptek fel:

R6vid idejii vonali zavartatasok [GVA-LVA miikddések]
2017 2018
I Il. M. 5 I Il M.
Vonal negyedév | negyedév | negyedév negyedév | negyedév | negyedév 2

db db db db db db db db
Kimle-Janossomorja
GVA 8sszesen: D ! 2 : P ¢ 10 39
KlmI?—Janossomorja 0 0 6 6 0 0 0 0
LVA dsszesen:
RE:‘I"IdeVUlI iddjaras 0 0 4 4 0 0 7 7
miatt

A 2018 évben a rossz id6jarasi viszonyok miatt gyakoribbak voltak a révid idejii
zavartatasok, mint az el6z6 évben.

KOZVILAGITAS

Janossomorja kozigazgatési terliletén 819 db ldmpatest lizemel. Ev elejétél szeptember
30-ig 74 db hibacim bejelentés érkezett a telepllésrél. A tavalyi évben hasonlé id6szakra 107 db
hibacim bejelentés volt:

2017 2018
Egyedi hiba 22 db 16 db
Csoportos hiba 47 db 15db
Szakasz hiba 38dhb 43 db
Osszesen 107 db 74 db

Teljesitési hataridok:

A meghibasodott (nem m(ikdds) kozvilagitasi berendezés aktiv elemét a Szolgaltaté
koteles legkésObb a sajat felderitésétdl, vagy Megrendel6tdl, illetve harmadik fél részérél
torténd hibabejelentéstdl szamitva:

o Kijelolt gyalogos édtkelShelyeken, valamint nagy forgalmd csomépontokban fellépd hiba
esetén, 48 oran beliil kijavitani, izemképessé tenni.

e Orszagos kozutak atkelési szakaszain fellépd egyedi hiba, vagy barhol felléps csoportos
hiba (egymds melletti 3 vagy tobb lampahely hibéja) esetén, 8 napon belil, egyéb
helyeken fellépd hiba esetén, 14 napon beldl kijavitani, lizemképessé tenni.

e Passziv elem meghibdsodasa esetén a javitasi hataridd a passziv elem hibaelharitas
befejezésétdl kezdddik.
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EGYEBEK

Kérjuk, hogy az E.ON tulajdonaban és lzemeltetésében lévé halézatunkat érintd
kivaltasok soran mar a tervezések megkezdését megelézéen torténjen meg céglinkkel az
egyeztetés — lehetbleg irdsos megkeresés formajaban —, hogy a tervezés és a kivitelezés
egyértelmlien meghatdrozott, a kdzcéll halézat (izembiztonsagat szem elétt tarto feltételekkel
valésulhasson meg, minél révidebb atfutasi idével.

Varos fejlesztési terveirdl tovabbra is koszonettel vessziik a tajékoztatast.

Fontosnak tartjuk felhivni a figyelmet arra, hogy a kdzcéld villamos energia halézatokon
csak az elosztéi engedélyes altal mindsitett vallalkozok végezhetnek tervezési, illetve kivitelezési

munkat.

Haldzati hibakkal kapcsolatos észrevételeiket tovabbiakban is szivesen vessziik, hogy
azokra idében és Ugyfeleink szamara is megnyugtatdan tudjunk reagalni.

Tovabbiakban is allunk rendelkezéstikre.

Kérjiik beszamolonk szives elfogadasat.
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