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TARTOSZERKEZETI SZAKVELEMENY
9241 JANOSSOMORJA , TARCSAI U. 1., HRSZ:2168 SZAM ALATTI

INGATLANON ALLO LAKOEPULETHEZ

1. ALAPADATOK

Megrendeld : Janossomorja Varos Onkormanyzata

9241 Janossomorja , Szabadsag u. 39.

Epiilet helye: 9241 Janossomorja
Tarcsai u. 1.
hrsz .: 2168.

Tervezb: AD3 Mérnoki Iroda Kit

Degovics Richard, okleveles épitémernok
9200 Mosonmagyardvar, Bokréta u.3.

TT-08-0750
Epiiletek funkcioja: épiilet
Beépités médja: oldalhataron allé
Szintek szama : foldszint + padlastér
Foldszinti padiovonal: +0,30m
Parkany magassag: +3,25m,
Gerincmagassag: + 6,40m
Epiilet aramellatasa: kézségi elektromos halozatéra csatlakozva,
Epiilet vizellatasa: rendelkezik

Epiilet gazellatasa: nem rendelkezik



2.ELOZMENYEK

Az éplilet tartoszerkezeti feliilvizsgalatat Bella Sandor , Janossomorjai
Varosiizemeltetési és Miszaki Ellatd Szervezet igazgatojanak felkérésére végeztem el.

A helyszini bejaras egy alkalommal toriént.

3. EPULET SZERKEZETENEK ISMERTETESE

A szbban forgd épiilet foldszintes kialakitasu épiilet. Hagyomanyos épitéanyagokbol
épitett. Tartoszerkezeti falai tdmdr nagyméretli téglabol falazott szerkezetek , 30 cm
illetve 45 cm szélességgel. Az épiilet fodéme deszkaval boritott fagerendas fodém, agyag
tapasztassal lezarva.

A tetoszerkezet kotGgerendas |, kétalloszékes , héjalasa hornyolt agyagcserép.

Foldszint belmagassaga : 2,80 m.

Epiilet belsd falai vakoltak, meszeltek. Az épiilet jelenleg lakatlan épiilet.

4. TARTOSZERKEZET RESZLETES ISMERTETESE

Tet6héjazat:

Atetofedés anyaga: hornyolt agyagcserép. A cserepeken tbb helyen kagylos kifagyasok
lathatdak . A héjalasban, tobb helyen eltort cserepek lathatoak.
Javaslat : A héjalas cseréje indokolt.



Acsszerkezet :

Az éplilet tetészerkezete fenyd fiirészarubdl késziilt kétdgerendas , keétallészékes
fedélszerkezet . A szarufak 12x12 cm keresztmetszetii , nyarfabol késziilt. A szarufak
tengelytavolsaga atlagosan 90 cm.

Az épllet tetdszerkezetén rovar és gomba fertézés lathatd tobb helyen. A korabbi
beazasok miatt a kotbgerendak , fidktartok és a talpszelemenek korhadasnak indultak
Javaslat: A szarufak 30 % - a cserére szorul. A tetészerkezet foallasai elemei
teljesen szilardsagukat vesztették. A foallasok teljes cseréje sziikséges.



Badogozasa :

Az épilet kéménye és tiizfala nem rendelkezik badogozassal .

Javaslat:Az épiilet badogozasat potolni kell a kémények , tiizfalak koriil.
Fodémek

Az épiilet zar6fédéme boritott gerendas fodém, agyagtapasztassal lezarva .
Az épilet fodemszerkezetén rovar és gomba fertdzés lathato tobb helyen.

A fodém alsé deszkaboritasara szogelt stukatlr nad rogzité halo elkorrodalt, a
folyamatos beazasok miatt.



Javaslat: A stukatur nad , vakolat leverése utan gipszkarton burkolat készitése. A
fodém gerendak a beazasok helyén cserére szorulnak. A fodém szerkezet nem felel
meg a mai energetikai eldirasoknak. A fodém hészigetelése sziikséges , min. 25
cm vastagsagban.

Falszerkezet

Az épiilet fiiggdleges teherhordd szerkezete témor , nagyméretii téglabol késziiltek , 30
cm illetve 45 cm szélességben.

Az épililet koszoraval nem rendelkezik.
Az épiilet vizszigeteléssel nem mikodik . Az épiilet falazata kb. 1,5m magassagig vizzel
telitettek.

Javaslat: A falazatok viztelenitése, szaritasa utdlagos falszigeteléssel lehetséges.
( falatvagasos szigetelés , injektalas )



Kemeény
Az épiiletben falazott kémény késziilt. A kéményeken kifagyasok lathatoak.

Javaslat: A kémények visszabontisa sziikséges a fodém felsd sikjaig . A
hasznalatban lévé kémeény visszafalazasa, bélelése koracél béléscsovel.

Homlokzatképzés - nyilaszardk:
A homlokzatképzés vakolat tébb helyen levélt , tobb helyen pokhalos repedésekkel
atsz6tt fellilet,

Nyilaszarok, fa anyaglak. A nyilaszarok elavultak , eloregedtek. A ma érvényben lévé
szabvanyoknak az épiilet nyilaszaréi nem feleinek meg.

Javaslat: A nyilaszarok cseréje sziikséges .
A homlokzatképzés teljes leverése utdn , Gj homlokzatképzés kialakitasa |
figyelembevéve a mai energetikai elGirasokat. ( utélagos hdszigetelés)

Villanyszerelés és Elektromos Haldzat

Az épiilet elektromos halézata eloregedett és elavult .
Javaslat: A elektromos halézat cseréje sziikséges .

Gépészet

Az épiilet gépészete elavult, korszerlitien és szabalyozhatatian.
Javaslat: Az épiilet gépészetének cseréje, korszeriisitése sziikséges .

Alapozas, Padld

Az épilet alapozasa beton savalap . A beton savalap és labazat anyaga gyenge
szilardsagu beton.



Az éplilet koranak megfeleléen kialakitott alapozasi sik nem felel meg , a mai
szabvanyokban elirt melységnek.

Alapozasi problémakra , az alapozas eltérd sillyedésére utal az épiilet fofalain lathaté
repedések is.

A padld hé és vizszigetelése nem megfelel6 .

Javaslat: Az épiilet alapozasanak megerdsitése , alaalapozassal .
A padl6 teljes bontasa és mai elbirasoknak megfelelé rétegrenddel kialakitott
padloszerkezet épitése.

5. OSSZEFOGLALAS

Az épiilet tartoszerkezeteinek jelenlegi allapotabol kovetkezik, hogy az épiiletek
tetészerkezete , fodéme , falszerkezete és alapozasa  jelen allapotaban
gazdasagosan feldjitani, korszerdisiteni nem lehet.

Javasolt az épiilet bontasa.

Mosonmagyarévar, 2020.10.06.

Degovies Richidnd
Jelelos tervezd - Sprdmémiok
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